Technische Kunststoffe

OKULEN"

OKULEN® 500-Reg. (PE-HMW-Reg.)
Hochmolekulares Niederdruck-Polyethylen mit Beimischung von Regeneraten (recyceltes Material).

Farbe/Aussehen: grob-bunt OK-FN: 9009

Produktmerkmale und Richtwerte

Eigenschaften Methode OKULEN® 500 - Reg. -grob-bunt-FN9009
Physikalische Eigenschaften Sl uUs
Mittlere Molmasse k.a ~ 0.5 Mio. g/mol. ~ 0.5 Mio. g/mol.
Dichte DINENISO 1183-1 (09/2019) > 0.950 g/cm3 > 59.306 Ib/ft3
Kerbschlagzahigkeit DINENISO 21304-2 (04/2021) 15 kJ/m?2 7.1325 ft-lb/in?
Verschleild - Prifmethode (Sand-Slurry) DINENISO 15527 (05/2022) >250 - 450 >250 - 450
Streckspannung (1B - 50mm/Min.) DINENISO 527-2 (06/2012) > 20 N/mm?2 > 2900 psi
ReiRdehnung (Bruch / 1B - 50mm/Min.) DINENISO 527-2 (06/2012) >50 % >50 %
Zug-E-Modul (1B - Imm/Min.) DINENISO 527-2 (06/2012) 900 N/mm? 130500 psi
Haftreibungszahl ASTM D 1894 (2014) ~0,16 - 0,22 ~0.16 - 0.22
Gleitreibungszahl ASTM D 1894 (2014) ~0,10-0,17 ~0.10-0.17
Shore-D-Harte, 3-s-Wert 6mm Platte DINENISO 868 (10/2003) 64 - 68 D 64 - 68 D
Kugeldruckhérte DINENISO 2039 48 N/mm? 6960 psi
Wasseraufnahme DINENISO 62 (05/2008) <0,01 % <0.01 %
Thermische Eigenschaften

Schmelztemperatur (DSC) DINENISO 11357-1 (03/2010) 133-137 °C 271.4 - 278.6 °F
Warmeleitfahigkeit Heizdrahtverfahren 0,41 W/m*K (ZB§I'4U2?r?) Jhr-f2-°F
Max. Anwendungstemperatur (Literatur) Literatur 80 °C 176 °F

Therm. Langenausdehnungskoeffizient (23 - 80°C) 1SO 11359 0,00015 000020 S 00

mm/mm °C

in/in °F

Elektrische Eigenschaften

Durchgangswiderstand DINEN 62631-3-1 (01/2017) < 1.0E14 Ohm*cm < 1.0E14 Ohm*cm
Oberflachenwiderstand DINEN 62631-3-2 (10/2016) < 1.0E13 Ohm < 1.0E13 Ohm
ATEX-Richtlinie - TUV gepruft! ATEX-Richtlinie

ESD-D --- Ohm --- Ohm
Brandeigenschaften

Brennbarkeit (Selbsteinstufung) DIN 4102 B2 Klasse B2 Class
Brennbarkeit (Selbsteinstufung) UL94 HB Klasse HB Class

Physiologische Eigenschaften

Lebensmittelrechtlich konform
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